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3D 

Nazwa własna: pistolet Glock G261.
Charakterystyka: pistolet działający na zasadzie krótkiego2.
odrzutu lufy. Powstał w pracowni konstrukcyjnej Gastona
Glocka, właściciela Glock Gmbh (Deutsch – Wagram, Austria)
w ramach konkursu ogłoszonego przez armię austriacką.
Nowatorskie zastosowanie mieszanej plastikowo – metalowej
konstrukcji szkieletu. Wdrożony do masowej produkcji w 1982
roku. Kaliber – 9 mm, nabój – 9 mm x Parabellum, długość –
180 mm, długość – 186 mm, długość lufy – 114 mm,
wysokość – 138 mm, szerokość – 30 mm, długość linii
celowniczej – 165 mm, masa broni bez amunicji – 703 g,
pojemność magazynka – 17 naboi.
Czas powstania: 2006 r.3.
Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, uzbrojenie4.
Miejsce przechowywania/właściciel: Komenda Główna Straży5.
Granicznej w Warszawie

3D 

Nazwa własna: pistolet Walther P 991.
Charakterystyka: pistolet działający na zasadzie krótkiego2.
odrzutu lufy z ryglowaniem poprzez jej przekoszenie w
płaszczyźnie poziomej. Prace nad konstrukcją rozpoczęto w
1994 roku w firmie Walther (Niemcy). W 1996 roku
rozpoczęto masową produkcję, poddając broń licznym
modyfikacjom w latach 2003/2004. Kaliber – 9 mm, nabój – 9
mm x Parabellum, długość – 180 mm, długość lufy – 102 mm,
wysokość – 135 mm, szerokość – 31 mm, długość linii
celowniczej – 159 mm, masa broni bez amunicji – 710 g,
pojemność magazynka – 16 naboi.
Czas powstania: 2007 r.3.
Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, uzbrojenie4.
Miejsce przechowywania/właściciel: Komenda Główna Straży5.
Granicznej w Warszawie

3D 



Nazwa własna: pistolet CZ 751.
Charakterystyka: pistolet działa na zasadzie krótkiego2.
odrzutu lufy, ryglowanie odbywa się poprzez przekoszenie
lufy w płaszczyźnie poziomej. Broń konstrukcji Frantiska
Kouckiego produkowana seryjnie od 1977 roku w Uherskim
Brodzie ( Czechy). Kaliber - 9 mm, nabój - 9 x 19 mm
pojemność magazynka - 16 naboi (pudełkowy, dwurzędowy),
długość - 206 mm, wysokość - 138 mm, szerokość - 35 mm,
długość lufy - 120 mm, długość linii celowniczej - 161 mm,
masa broni - 1 kg (niezaładowana), prędkość pocz. pocisku -
350 – 400 m/s, zasięg max. 200 m, zasięg skuteczny - 50 m.
Czas powstania: 1994 r.3.
Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, uzbrojenie4.
Miejsce przechowywania/właściciel: Nadodrzański Oddział5.
Straży Granicznej


